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Marca

| Cummins

Modelo | 1SG12E5 350 - Eura 5 (SCR)
Tipo I Diesel, 6 cilindros en linea, turbo-intercooler
Motor =
Cilindrada (Its) 1.8
Potencia maxima- HP (KW) / rpm | 350 (261) / 1.800
Torque méximo (Nm / rpm) | 1.800/1.000
Marca | zFuT
Model 165223070 (Manual
Caja de cambios & ' ITO (Manual) —
Tipo | 16 velocidades adelante y dos hacia atrds.
Relaciones (1° / Glima/ reversa) | 1381/ 0841/ 12.92:1
Tipo | Monodisco seco a diafragma, con accionamiento hidraulico
Embrague — T
Diametro de placa (mm) 430
Servicio | Atambor con accionamiento neumatico
Frencs Estacionamiento | Tipo "Spring Brake", con comando neumatico
Auiliar | Freno motor en valwilas
o __SeguridadAcﬁ\ra | ABS B
Eje Trasero Tipa/ Relacion I Simple reduccian / Relacion 4 8:1 (opcional: 5,73 0 6.72)
Tanque de Combustible | Capacidad (litros) | material | 350/ Aluminio
Tanque de AdBlue Capacidad (litros) / material | 35 / Plastico

Neumdticos y llantas

| Medidas y material

| 205080 R225 18PR

Dimensiones (mm)

Distancia entre ejes (mm) (A) ; 3575+ 1.350
Largo total (mm) (B: chasis / B1: con mixer) | 8.380/ 9020
Ancho (mm) | 2495

Violadizo trasero (mm) (C: chasis / C1; con mixer) | 1.400/ 2645

Voladizo delantero (mm) (D)

1.450

Altura (mm} (E: sin implemento / E1: con mixer) | 3.280/ 3912

Tara (kg, con 100 litros de diésel)

[ 9293

Suspension delantera | Mo independiente, elasticos longitudinales (9), amort. hidraulicos de dable efecto, barra estabilizadora. Cap.: 9000 kg
Pesos y capacidades | Suspension frasera | No independiente. elasticos longitudinales (12). amort. hidraLlicos de doble efecto, barra estabilzadora, Cap. 14.500kg |

Ejes traseros | Con reducadn de cubos y blogueo de diferencial de 2 etapas

PBT Técnico (kg) | 3.000

Aire Acondidonado con contral manual i

Levantavidrios eédricos MIXER m: - LOXA (opcional)

Cierre Central de Puertas con comando a distancia Material y grosor de la cubierta de la cabeza ] C1345/8 mm

‘Asiento conductor con regulacién neuméica " Materalygrosordelcuerpo | T980CGJB mm

Radio MP3 + USB Material y grosor de la hoja | T980CGH3.5 mm
Equipamiento Direccion Asistida Hidraulica Reductar TOPT55

Levantamiento de cabina eléctrico Bomba hidraulica/mator | Rexroth A4VTGIOL /AAZFMI0

Espejos con ajuste manual Radiador (itros) | 18

Columna de direccion regulable en altura y profundidad Deposito de agua (litros | material) | 360 / Aluminio

Luces de Circulacion Diurna (DRL) Peso de modificacion (ton) | 42

Faros delanteros antiniebla Medidas (vehiculo completo) (mm) | 902026453912

Cama en cabina Peso Mixer 8m3 (ka) 3.800

Fatos no contractuales. Las especificaciones técnicas aqui contenidas son aproximadas y pueden ser modificadas sin previo aviso por Corven Motars Argentina S.A
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